はじめに 
お読み 
<ださい 


SHARR 


UX-MF25CL / UX-MF25CW 
UX-MF50CL / UX-MF50CW 
UX-MF60CL / UX-MF60CW 


かんたんセツトアップガイド 


お買いあげいただを、まことにありびと5ございました。 

このかんたんセットアップガイドは、本機をはじめてお使いになる場合のセットアップ方法について説明しています。 
詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。 

このかんたんセツトアップガイド内の親機のイラストは、 UX-MF50CL のものを使用しています。 


こち5の面では、本機を電話回線と接続し、電話•ファクシミリとしてお使いになるための設置のしかたについて説明しています。 


1 付属品を確認する 



親機：1台 



インクカートリッジ 
HP 132 黒（ル） ：1個 

HP 136 カラー(ル）： 1 個 



受話器 ：1個 
受話器コード：1本 



子機： 

UX - MF 25 CL / UX - I \/ IF 50 CL 
UX - MF 60 CL .(1 台) 


UX - MF 25 CW / UX - MF 50 CW 
UX - MF 60 CW . (2 台) 


インクカートリツジカバー：1個 

※インクカート U ッジのな管用に 
使います。 



電話機コード 
(約 2 m ) :1本 




巧電器（子機用）： 
UX - MF 25 CL / UX - I \/ IF 50 CL 

UX - MF 60 CL .(1 個） 

UX - MF 25 CW / UX-MFSOCW 
UX - MF 60 CW . (2 個) 


充電池（子機用）： 
UX - I \/ IF 25 CL / UX - I \/ IF 50 CL 

UX - MF 60 CL .(1 個） 

UX - I \/ IF 25 CW / UX - MF 50 CW 
UX - MF 60 CW . (2 個） 



取扱説明書 ：1冊 

保証書 （ MF 50/60 シリーズのみ）：1部 

かんたんセットアップガイド 
(本書） ：1枚 


• 本機をパソコンと接続するための USB ケーブルや LAN ケーブルは付属していません。市販のものをお買いホめください。 


ク親機を電話回線に接続する 


1 . テープを取り除く 



•親機を持ち運ぶとを、この部分を持たないで<ださい。 
壊れる恐れびあります。 


•お買いあば時は、本体内部のインクキヤ U ッジびテープで 
仮止めされていまず。電源を入れる前に、プ U ンタカバー 
を開けて、必ず取り除いてください。テープを取り除いた 
あとは、もとどおりプ U ンタカ八‘一を閉じてください。 




2 . 受話器コードを取り付ける 



夕•電話回線を接続してか5、電源コードを接続する 



(本体背面ち側の回線接続端テへ) 


電源コードを接続 



万一、漏電した場合の感電事故防止のた 
め、アース線をアース端テへネジ止めし 
ます。アース端テは電源コード接続部の 
となりにあります。 

アース線は付属しておりませんので、市 
版のものをご購入ください。 



♦本機には、回線種別を自動的に設定する機能びあります。 
この機能を正しく働かせるために、電話回線を接続してか 
ら電源コードを接続するよラにしてください。 

• ひかり電話などの光回線や ADSL 旧 DN などに接続すると 
をは、取扱説明書の「いろいろな接続」をご覧ください。 


4. 日付-時刻を設定する 


® 電源が入り、画面にメッセージが!^ 
表示された5 を押します 'y 


( D ダイヤルボタンで日付を入れまず^ 

(例 } の固田回田固 ン 

L I L J I I 

2006年 10月 15日 


(3) ダイヤルボタンで時刻を入れまず 

(例 } の团匹]团 

I_I I_I 

午後2時 8分 



参ファクスを送ったとを、巧手側の用紙に曰付と時刻、曜日をプ U ントするので曰付•時刻を正しく設定してください。 
•数字を入れまちびえたとをは、0(取消）’Xを押して、も5—度入れ直します （《MF25 シ U —ズをお使いの場合は@ )。 


④快を] を押しまず 


巧へ牛 


Prints 日 in Malaysia 
TCADZ 3909 XHZA 


3 インクカートリッジをセットする 


1 . 操作パネルを開いて、巧にインクカートリツジを袋か5取り出して保護シールをはがず 


銅製の電極部分 



インクキヤリッジ 


r カチッ」と音びして操作パネルび固定されるまで操 
作パネルを開いてください。また、壁などに当たらな 
いよラに、操作パネルを開けるとさは、アンテナを前 
に倒しておいて < ださい。 


A ミ主意 

操作パネルを開くと、インク 
キヤ U ッジびち端まで移動し 
ます。 

インクキヤリッジび移動 
しているとまは、手を触 
れないで<ださい。けび 
の原因となるおそれびあ 
日ます。 




参インクカート U ッジのインクノズルや、銅製 
の電極部分には手を触れないで<ださい。イ 
ンク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因と 
なります。 

•銅製の電極部分をはびさないで<ださい。こ 
の部分はインクカート U ッジび動作するため 
に必要な部分です。 


2 . インクカートリツジを取り付け、操作パネルを閉じる 



•左側に付属のカラーインク、 

ち側に付属の黒 インクをセットします。 
参 r カチッ」と音びして、カートリッジが 
動かなくなるまで押し込んで<ださい。 
カート U ッジをまちびえていると、正し 
く取り付けられません。 




4 A4 プリント用紙をセットして、プリンタの位置調整をする 


インクカートリッジを取り付けたあと、 A4 サイズの新しい用紙をセットしてプリンタ位置調整をしまず。 
プリンタ用紙は付属していません。別売の推奨紙をお買いホめください（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。 



用紙トレイを開き、 2 . 巧刷する面を下向さにし、 

用紙補助トレイを引き出す 用紙トレイにセットずる 


用紙はトレイのち側に合わせます。 

4 . MF50/60 シリーズ：①〇 (操作ガイド）を巧し、錢を押す 




3 . 用紙ガイドをスライドさせて、 
A4 用紙サイズに合わせる 





4. MF25 シリーズ 


プ U ンタ位置調整の説明び表示されますので、画面の案内にしたびって操作して<ださい。 
新しいインクカート U ッジを取り付けた場合、「プ U ンタ位置調整び必要です ♦HEB」 び 
表示され、〇 (操作ガイド）を押すだけでプ U ンタ位置調整のガイドび表示されます。 

⑨ （D (プリンタ位置調整）を押す 
:① ggsi を巧し、4□で「プリンタメンテナンス」を選ぶ 
⑨國を巧し、 ct で「プリンタイチチョウセイ」を選ぶ 
③國を巧し、血で「スル」を選び國を押す 


プ U ンタ位置調整び始まります。 

プ U ント中は 

プリンタカバーを 

絶タオに開けないで < ださい。 


且 

親機のアンテナを立てる I 

且 

子機を巧電ずる 



US 巳ケーブルや 
LAN ケーブルで 
パソコンと接続 
しておほいにな 
る場合は、轰面 
をご覧 < ださい。 


暖裏面へ) 

































































































本機をパソコンか! 5 プリンタやスキャナとしてお使いになりたい方は、付属の CD-ROM か！5ドライバをインス! --J レしてくださし、。 

■ パソコン側で必要な動作環境 

本機を接続して正し<ぉ使いになるには、パソコン側に下記の動作環境が必要です。 


細 ; SOS 

USB 接続の場合： 

Windows ® 2000 / XP プレインス1ルモデル 

LAN 接続の場合： 

Windows ® 2000 ( SP 4 lii 降） / XP プレインストールモデル 
Mac OS には対応しておりません。 

が要インター 
フエー ス 

USB インターフエース（長さ 5 m 内の USB ケーブル） 
( USB 1.1 と USB 2.0 (フルスピード）に対応） 

または 

LAN インターフエース （10 BASE - T /100 BASE - TX ) 

が要 A — ド 
ディスク巧を容量 

SOOMBliLh 

か要 CPU 

Pentium ®!!! プ□セツサ SOOMHzlJLb 

お要ゾモ IJ 

128 MB 似上 （256 MBliLh 推奨） 

CD - ROM ドライブ 

必要 


■ 接続方法 

本機をパソコンやネットワークに接続してお使いになるには、2通りの方法があります。 

接続方法が異なりますので、下記の内容をお読みのラえ、それぞれの説明をご覧<ださい。 

•本機を直接パソコンと接続してお使いになるとき （ C ^ l . USB 接続ケーブルで接続するとき) 
•ブ□ードバンドルータなどを使用して、本機を含めた複数の機器を、ネットワーク環境に 
接続してお使いになるとき （11^2. LAN で接続するとき） 

■ インストールできるソフトウエア 


ごま意 

USB ケーブルや LAN ケーブルは本機に付属して 
いません。 

市販のちのをお買い求め<ださい。 


ドライバ 

※このページの説明にしたがってインス!ルしてください。 

パソコンから本機をプ U ンタやスキャナとして使えるよラにするためのソフトウェアです。接続方法 
(USB / LAN ) に合わせて2種類のドライノ くがあります。 

ユーテイ U テイソフト 

※付属の CD-ROM をバソコンにセットして、「ユーテイ U テイ 
ソフト J 「インス!ルしたいソフト名」の順にクリック 

しまず。 

似降は画面の案内にしたびってインス!ルしてください。 

ドライバの機能を補助するソフトウェアです（インストールしなくてをお使いになれます)。 

下記の3種類があります。 

•ボタンマネージャ （ USB 接続用ドライバインストール時） 

本体側でスキャンの操作をするとさに、連続して画像を読み取れるよラにするソフトウェアです。 

• SHARPDESKVer 3.1 ( USB 接続用ドライバインス1ル時） 

スキャンして読み取った画像を管理するソフトウェアです。 

• PC - FAX ユーティリティ （ LAN 接続用ドライバインス1ル時） 

パソコンからファクス送信機能を使用するためのソフトウェアです。 

電子マニュアル 

※付属の CD-ROM をパソコンにセットして、「電子マニュアル」 
をク U ックします。 

「エクスプ□ーラで開く」をクリックするとフオルダが開きま 
すので、必要なちのをパソコンにコピーしてお使いください。 

パソコンで使用でさる取扱説明書です。下記の3種類があります。 

# UXMF 25 50 60 online Verxx.pdf 

本機をパソコンか6プ U ンタやスキャナとしてお使いになるための操作について説明しています。 

# Sharpdesk User's Guide.pdf 

ユーティ U ティソフト rSHARPDESK 」 の取扱説明書です。 

# ButtonManaaer.txt 

ボタンマネージャの登録方法について説明しています。 


1 USB 巧続ヶーブルで接続するとを 


_、、^ USB ケーブルは、このセットアップガイドの操作手順に従って接続してください。 

胃巧に接続されまずと、ソフトウェアび正しくインス!ルされない場合びありまず。 


本機とパソコンは、まだ 
接続しないで < ださい。 
本機の電源び入つている 
ことを確認して<ださい 




7 -パソコンを起動し 、 Administrator 
権限で□グオンする 


もしなのような画面が表示された5 



USB ケーブルが接続されていまず。 
liTF の操作を巧ってください。 

① USB ケーブルを巧く 

⑤[キャンセル]をクリックずる 

③手順のクか6操作ずる 


2 . 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットして、自動のにイン 
ストーラが起動した5「ドライバ 
インストー J レ」をクリックする 



付属の CD - ROM をセツトしても自動的にインス 
トーラび起動しないとをは、下記の操作で起動 
してください。 

[スタート]ボタンをク U ツクして[マイコンピュータ] 
(み）をク U ツクし、 [ CD - ROM ] (山）アイコンを 
ダブルク U ツクずる 

Windows ® 2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブル 
クリックし、 [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリツクずる 


3 . 「 USB 接続で使用する」をクリック 
する 



4. 「インストール開始」をクリックずる 



5- r 巧へ」をクリックする 



6 . インス!-ーラむがのプ□グラムを 
終了し、「次へ」をクリックする 



7 . 本機とパソコンが USB ケーブルで 
接続されていないことを確認し、 
「次へ」をクリックする 

ドライバのインストールび始まります。 



8 . 「完了」をクリックずる 

「 USB ケーブルを接続してください。」とい5 
メッセージび表示されます。 



9 . 本機の回を押して待受画面にずる 


10 . 本機とパソコンを USB ケーブルで 
接続する 

ドライバのインストールび始まり、すべての 
ドライバのインストールび完了します。 

USB 接続端子 
槽励 


1 h 「完了」をクリックする 

インストール終了後、インストーラを終了さ 
せて、 CD - ROM をパソコンから取り出してく 
ださい。 



2 LAN で按続するとま 


• ADSL やに DN 、 光回線などに接続するとさは、取扱説明書の「いろいろな接続」をご覧ください。 

• お客様の必要に応じて、 IP アドレスなどの設定を行ってください（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。 

くごま意> ドライバインス I ル中に本機を操作しないでください。 


本機の電源び入つていることをお認 
して<ださい 


7. 接続ずるブロードバンドルータや 
スイツチングノ \ブび正しく動作して 
いることを確認し、背面の LAN 接続 
端子と、ブ□ー ドバンドルータや 
スイッチングパブの LAN ポートを 
LAN ケーブルで接続する 

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


LAN 接続端子（背面) 



ク•本機を待受画面にしたあと、パソ 
コンを起動し、 Administrator 権限 
で□グオンする 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットして、自動的にイン 
ストーラーび起動した5「ドライバ 
インストール」をクリックずる 



付属の CD - ROM をセツトしても自動的にインス 
トーラび起動しないとをは、下記の操作で起動 
してください。 


[スタート]ボタンをク U ックして[マイコンピュータ] 
(み）をク U ックし、に D - ROM ] (山）アイコンを 
ダブルクリックずる 

Windows ® 2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブル 
クリックし、に D - ROM ] アイコンをダブルクリツクずる 



5. 「インストール開9台」をクリックずる 


Wm 




7 . r 巧へ」をクリックする 



公. r 検出に成功しました」と表示され 
た5本機び選択されていることを確 
認し、 r 巧へ」をクリックする 



9 . 「はい」または「いいえ」をク U ックずる 



本機に挿入ずるメモ U —力ードへの接続ち式を 
LAN 経由にしたい場合は、「はしりをクリック 
します。本機にメモリーカードび挿入されてい 
ると LAN 接続に切り替えられません。「はしり 
をクリックする前に、本機にメモリーカードび 
挿入されていないことを確認してください。 

10 . roKj をクリックする 

11 . 「完了」をクリックする 

ドライバのインストールび始まります。 




インストール終了後、インス!ラを終了さ 
せて、 CD - ROM をパソコンから取り出してく 
ださい。 


詳しい操作については、取扱説明書または付属の CD-ROM に入っている rUX - MF 25/ UX - MF 50/ UX - MF 60 シリーズパソコン活用マニュアル」をご覧ください。 
















































































































































































































